
Produktlinie WU-ST Classic WU-ST Box WU-ST SetTop 

Scheibentauchkörperanlagen 
 
Vollautomatisch gesteuerte Kläranlage. 
Die biologische Stufe besteht aus Scheibentauchkörpern, 
welche sich auf einer rotierenden Edelstahlwelle befinden. 
Dieses Verfahren zeichnet sich durch seinen besonders 
geringen Energieverbrauch aus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagentechnik als komplett vorgefertigte Einheit 
im Kunststoffbehälter zum Erdeinbau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagentechnik als komplett vorgefertigte Einheit 
im Container zur Aufstellung oder zum Erdeinbau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlagentechnik als komplett vorgefertigte Einheit 
zur Aufstellung in einer Einhausung 

 

Ausstattungspaket BASIC STANDARD PREMIUM BASIC STANDARD PREMIUM BASIC STANDARD PREMIUM 

Scheibentauchkörperanlage 
Lieferung und betriebsfertige Installation der Maschinentechnik der Anlage 
bestehend aus Scheibentauchkörpereinheit, Nachklärbeckenausrüstung 
und Schaltanlage 

● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Zulaufpumpwerk  
Lieferung und betriebsfertige Installation des Zulaufpumpwerks in  
Kompaktbauweise, sofern benötigt und nicht vorhanden 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Planungspaket 
Erstellung der Planungsunterlagen, Genehmigungsplanung, 
Bauüberwachung, Abnahme 

 ● ●  ● ●  ● ● 

Tiefbaupaket 
Erdarbeiten als Komplettleistung einschließlich Herstellung der 
Verbindenden Rohrleitungen 

  ●   ●   ● 

optionale Komponenten ab Anlagengröße 50 EW  

Zusätzliches Vorklärbecken / Schlammspeicher 
aus Betonfertigteilen 

  ○   ○ ○ ○ ● 

Rechenanlage in Freiaufstellung 
Lieferung und betriebsfertige Installation  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

Rechenanlage in Einhausung 
Lieferung und betriebsfertige Installation  ○ ○  ○ ○  ○ ○ 

Betriebsgebäude in Holzbauweise  ○ ○  ○ ○  ○ ○ 

Betriebsgebäude in Massivbauweise   ○   ○   ○ 

Einhausung Gesamtanlage         ○ 

Mengenmessung Ablauf / Zulauf   ●   ●   ● 

          

          
 Wasserunion | Kompaktkläranlagen im Scheibentauchkörperverfahren WU-ST                        ● Grundausstattung     ○ Option 




